Fizičkomehanička svojstva mikroarmiranih betona visokih čvrstoća by Jevtić, D. et al.
САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА
И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ
ЗБОРНИК РАДОВА
CONTEMPORARY THEORY 
AND PRACTICE IN CONSTRUCTION
BOOK OF PROCEEDINGS



































XII МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА 
САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ 
 
12th  INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL 
CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND  













University of Banja Luka 




On behalf of publisher 
др Бранкица Милојевић, ванр. професор 




др Биљана Антуновић, ванр. професор 
Biljana Antunović, PhD, associate professor 
  
 ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ – 
ДИСТРИБУЦИЈА ПУТЕМ ПРЕНОСНЕ 
УСБ МЕМОРИЈЕ И ИНТЕРНЕТ 
СТРАНИЦЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ: 
stepgrad16.aggfbl.org 
DIGITAL PUBLICATION – DISTRIBUTION 
THROUGH REMOVABLE USB MEMORY 
AND CONFERENCE WEB SITE:  
stepgrad16.aggfbl.org
  
 Бања Лука, 2016. 






978-99976-663-3-8   
69:71/72(082)(0.034.2)  






САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И 
ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ 
 
 
12th  INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND 
PROFESSIONAL CONFERENCE ON 
CONTEMPORARY THEORY AND  












Бања Лука,  7-8. децембар 2016. 
Banja Luka, December 7-8, 2016 
 
ПАРТНЕРИ PARTNERS 
 Републичка управа 





ЗЛАТНИ СПОНЗОР GOLDEN SPONSOR 
СРЕБРНИ СПОНЗОРИ SILVER SPONSORS 
 
  








ОРГАНИЗАТОР ORGANISER  
Универзитет у Бањој Луци 
Архитектонско-грађевинско-геодетски 
факултет 
University of Banja Luka 




СУОРГАНИЗАТОРИ CO-ORGANISERS  
Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију  
Републике Српске 
Ministry of Spatial Planning, Civil Engineering 
and Ecology of the Republic of Srpska  
Министарство просвјете и културе 
Републике Српске 
Ministry of Education and Culture of the 
Republic of Srpska  
Град Бања Лука 
The City of Banja Luka  Инжењерска комора Републике Српске 
Chamber of Engineers of the  
Republic of Srpska  
Привредна комора Републике Српске 
Chamber of Commerce and Industry of the 
Republic of Srpska  ЈУ Институт за урбанизам, 
грађевинарство и екологију  
Републике Српске 
PI Institute for Urbanism, Civil Engineering 
and Ecology of the Republic of Srpska 
 
Архитектонски факултет,  
Универзитет у Београду 





Проф. др Биљана Антуновић, 
Архитектонско-грађевинско-
геодетски факултет, 
Универзитет у Бањој Луци, 
предсједник 
 
Prof. Biljana Antunović, PhD, 
Faculty of Architecture, Civil 
Engineering and Geodesy, 
University of Banja Luka, chair   
 
Миладин Гаћановић, 
Министарство за просторно 
уређење, грађевинарство  и 
екологију Републике Српске 
Miladin Gaćanović, Ministry of 
Spatial Planning, Civil Engineering 
and Ecology of the  
Republic of Srpska   
 
Радмила Пејић, Министарство 
просвјете и културе Републике 
Српске 
 
Radmila Pejić, Ministry of 
Education and Culture of the 
Republic of Srpska 
 
Зоран Ињац, Инжењерска 
комора Републике Српске 
Zoran Injac, Chamber of Engineers 
of the Republic of Srpska 
 
Mр Борко Ђурић, Привредна 
комора Републике Српске 
 
Borko Đurić, M.Sc., Chamber of 
Commerce and Industry of the 
Republic of Srpska 
 
Стеван Јовановић, ЈУ Институт 
за урбанизам, грађевинарство и 
екологију Републике Српске 
 
Stevan Jovanović, PI Institute for 
Urbanism, Civil Engineering and 




НАУЧНИ ОДБОР  
Проф. др Бранкица Милојевић,  
Универзитет у Бањој Луци, БиХ, предсједник 
Проф. др Јусуке Обучи, Универзитет у Токију, Јапан 
Проф. др Миленко Станковић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ  
Проф. др Миленко Пржуљ, Словенија 
Проф. др Маркус Швај, НТНУ Трондхејм, Норвешка  
Проф. др Александра Крстић-Фурунџић,  
Универзитет у Београду, Србија 
Проф. др Драган Благојевић, Универзитет у Београду, Србија 
Проф. др Звонко Томановић, Универзитет Црне Горе, Црна Гора 
Проф. др Карел Павелка, Технички универзитет у Прагу, Чешка 
Проф. др Андреј Зајц, Институт за испитивање материјала и 
примјену, Словенија 
Проф. др Чедо Максимовић, Империјал колеџ, Велика Британија 
Проф. др Мато Уљаревић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
Проф. др Драган Милашиновић, Универзитет у Новом Саду, Србија 
Проф. др Љубиша Прерадовић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
Проф. др Амир Пашић, Комисија за очување  
националних споменика БиХ 
Проф. др Хуан Луис Ривас Наваро, Универзитет у Гранади, Шпанија 
Проф. др Миро Говедарица, Универзитет у Новом Саду, Србија 
Проф. др Биљана Антуновић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
Проф. др Жељко Бачић, Свеучилиште у Загребу, Хрватска 
Проф. др Петар Гверо, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
Проф. др Мила Пуцар, Институт за архитектуру и  урбанизам, Србија 
Проф. др Драгослав Стојић, Универзитет у Нишу, Србија 
Др Јакоб Шуштершич, Институт за испитивање материјала и 
примјену, Словенија 
Др Петер Нигст,  Корушки универзитет  
примијењених наука, Аустрија 
  
SCIENTIFIC COMMITTEE 
Prof. Brankica Milojević, PhD, University of Banja Luka, BiH, chair 
Prof. Yusuke Obuchi, PhD, University of Tokyo, Japan 
Prof. Milenko Stanković, PhD, University of Banja Luka, BiH 
Prof. Milenko Pržulj, PhD, Slovenia 
Prof. Markus Schwai, PhD, NTNU Trondheim, Norway 
Prof. Aleksandra Krstić-Furundžić, PhD, University of Belgrade, Serbia 
Prof. Dragan Blagojević, PhD, University of Belgrade, Serbia 
Prof. Zvonko Tomanović, PhD, University of Montenegro, Montenegro 
Prof. Karel Pavelka, PhD, Technical University in Prague, Czech Republic 
Prof. Andrej Zajc, PhD, Institute for Research in  
Materials and Applications, Slovenia 
Prof. Čedo Maksimović, PhD, Imperial College, UK 
Prof. Mato Uljarević, PhD, University of Banja Luka, BiH 
Prof. Dragan Milašinović, PhD, University of Novi Sad, Serbia 
Prof. Ljubiša Preradović, PhD, University of Banja Luka, BiH 
Prof. Amir Pašić, PhD, Commission to Preserve National  
Monuments of Bosnia and Herzegovina 
Prof. Juan Luis Rivas Navarro, PhD, University of Granada, Spain 
Prof. Miro Govedarica, PhD, University of Novi Sad, Serbia 
Prof. Biljana Antunović, PhD, University of Banja Luka, BiH 
Prof. Željko Bačić, PhD, University of Zagreb, Croatia 
Prof. Petar Gvero, PhD, University of Banja Luka, BiH 
Prof. Mila Pucar, PhD, Institute of Architecture and Urban and  
Spatial Planning, Serbia 
Prof. Dragoslav Stojić, PhD, University of Niš, Serbia 
Jakob Šušteršič, PhD, Institute for Research in  
Materials and Applications, Slovenia 
Arch. Dipl.-Ing. Dr. techn. Peter Nigst,  
Carinthia University of Applied Sciences, Austria 
   
ПОЧАСНИ ОДБОР  
Милорад Додик, предсједник Републике Српске 
Жељка Цвијановић, премијер, Влада Републике Српске 
Проф. др Рајко Кузмановић, предсједник Академије наука и 
умјетности Републике Српске 
Сребренка Голић, министар, Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство  и екологију Републике Српске 
Др Дане Малешевић, министар,   
Министарство просвјете и културе Републике Српске 
Проф. др Јасмин Комић, министар,  
Министарство науке и технологије Републике Српске 
Мр Игор Радојичић,  градоначелник,  град Бања Лука 
Проф. др Милан Матаруга, ректор, Универзитет у Бањој Луци 
Проф. др Владимир Лукић, проф. емеритус,  
Универзитет у Бањој Луци 
Проф. др Владан Ђокић, декан, Архитектонски факултет, 
Универзитет у Београду 
Проф. др Бранко Божић, декан, Грађевински факултет,  
Универзитет у Београду 
Проф. др Раде Дорословачки, декан, Факултет техничких наука, 
Универзитет у Новом Саду 
  
HONORARY COMMITTEE 
Milorad Dodik, President of the Republic of Srpska 
Željka Cvijanović, Prime Minister, The Government of the  
Republic of Srpska 
Prof. Rajko Kuzmanović, PhD, President of the Academy of  
Sciences and Arts of the Republic of Srpska                                                                  
Srebrenka Golić, Minister, Ministry of Spatial Planning,  
Civil Engineering and Ecology 
Dane Malešević, PhD, Minister, Ministry of Education and  
Culture of the Republic of Srpska 
Prof. Jasmin Komić, PhD, Minister, Ministry of Science and  
Technology of the Republic of Srpska 
Mr. Sci. Igor Radojičić, Mayor of the City of Banja Luka 
Prof. Milan Mataruga, PhD, Rector, University of Banja Luka 
Prof. Emeritus Vladimir Lukić, PhD, University of Banja Luka 
Prof. Vladan Đokić, PhD, Dean, Faculty of Architecture,  
University of Belgrade 
Prof. Branko Božić, PhD, Dean, Faculty of Civil Engineering,  
University of Belgrade  
Prof. Rade Doroslavački, PhD, Dean, Faculty of Technical Sciences,  
University of Novi Sad  
РЕЦЕНЗЕНТИ  
Проф. др Биљана Антуновић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
Проф. др Бранкица Милојевић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
Проф. др Миодраг Регодић, Универзитет одбране, Београд, Србија 
Проф. др Хуан Луис Ривас Наваро, Универзитет у Гранади, Шпанија 
Проф. др Мато Уљаревић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
Проф. др Владан Ђокић, Универзитет у Београду, Србија 
Проф. др Жељко Бачић, Свеучилиште у Загребу, Хрватска 
Проф. др Александра Ђукић, Универзитет у Београду, Србија 
Проф. др Миленко Станковић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
Проф. др Драгољуб Секуловић, Универзитет одбране, Београд, Србија 
Проф. др Петар Гверо, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
Проф. др Драган Благојевић, Универзитет у Београду, Србија 
Проф. др Мила Пуцар, Институт за архитектуру и урбанизам, Србија 
Проф. др Љубиша Прерадовић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
Проф. др Маркус Швај, НТНУ Трондхејм, Норвешка 
Проф. др Миро Говедарица, Универзитет у Новом Саду, Србија 
Проф. др Карел Павелка, Технички универзитет у Прагу, Чешка 
Проф. др Драган Милашиновић, Универзитет у Новом Саду, Србија 
Проф. др Александра Крстић-Фурунџић, Универзитет у Београду, Србија 
Проф. др Звонко Томановић, Универзитет Црне Горе, Црна Гора 
Проф. др Драгослав Стојић, Универзитет у Нишу, Србија 
Проф. др Бранко Божић, Универзитет у Београду, Србија 
Проф. др Манојло Миладиновић, Универзитет у Београду, Србија 
Проф. др Загорка Госпавић, Универзитет у Београду, Србија 
Проф. др Тина Дашић, Универзитет у Београду, Србија 
Проф. др Љиљана Дошеновић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
Проф. др Снежана Митровић, ВГГШ, Београд, Србија 
Проф. др Љиља Вукић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
Проф. др Јаћимовић Ненад, Универзитет у Београду, Србија 
Проф. др Љубомир Мајданџић, Универзитет у Осијеку, Хрватска 
Проф. др Ратко Дејановић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
Проф. др Сашо Медвед, Универзитет у Љубљани, Словенија 
Проф. др Снежана Петровић, Институт за кукуруз “Земун Поље“, Србија 
Доц. др Љиљана Милић-Марковић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
Доц. др Игор Јокановић, Универзитет у Новом Саду, Србија 
Доц. др Тања Тркуља, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
Доц. др Александар Борковић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
Доц. др Дарија Гајић, Универзитет у Бањој Луци, БиХ 
Др Петер Нигст, Корушки универзитет примијењених наука, Аустрија 
REVIEWERS 
Prof. Biljana Antunović, PhD, University of Banja Luka, BiH 
Prof. Brankica Milojević, PhD, University of Banja Luka, BiH 
Prof. Miodrag Regodić, PhD, University of Defence, Serbia 
Prof. Juan Luis Rivas Navarro, PhD, University of Granada, Spain 
Prof. Mato Uljarević, PhD, University of Banja Luka, BiH 
Prof. Vladan Đokić, Phd, University of Belgrade, Serbia 
Prof. Željko Bačić, PhD, University of Zagreb, Croatia 
Prof. Aleksandra Đukić, University of Belgrade, Serbia 
Prof. Milenko Stanković, PhD, University of Banja Luka, BiH 
Prof. Dragoljub Sekulović, University of Defence, Serbia 
Prof. Petar Gvero, PhD, University of Banja Luka, BiH 
Prof. Dragan Blagojević, PhD, University of Belgrade, Serbia 
Prof. Mila Pucar, PhD, Institute of Architecture and Urban and  
Spatial Planning, Serbia 
Prof. Ljubiša Preradović, PhD, University of Banja Luka, BiH 
Prof. Markus Schwai, PhD, NTNU Trondheim, Norway 
Prof. Miro Govedarica, PhD, University of Novi Sad, Serbia 
Prof. Karel Pavelka, PhD, Technical University in Prague, Czech Republic 
Prof. Dragan Milašinović, PhD, University of Novi Sad, Serbia 
Prof. Aleksandra Krstić-Furundžić, PhD, University of Belgrade, Serbia 
Prof. Zvonko Tomanović, PhD, University of Montenegro, Montenegro 
Prof. Dragoslav Stojić, PhD, University of Niš, Serbia 
Prof. Branko Božić, University of Belgrade, Serbia 
Prof. Manojlo Miladinović, University of Belgrade, Serbia 
Prof. Zagorka Gospavić, University of Belgrade, Serbia 
Prof. Tina Dašić, University of Belgrade, Serbia 
Prof. Ljilјana Došenović, University of Banja Luka, BiH 
Prof. Snežana Mitrović, College of Applied Sciences of Civil Engineering and 
Geodesy in Belgrade, Serbia 
Prof. Ljilјa Vukić, University of Banja Luka, BiH 
Prof. Jaćimović Nenad, University of Belgrade, Serbia 
Prof. Ljubomir Majdandžić, University of Osijek, Croatia 
Prof. Ratko Dejanović, University of Banja Luka, BiH 
Prof. Sašo Medved, University of Ljubljana, Slovenia 
Prof. Snežana Petrović, Maize research institute “Zemun Polјe“, Serbia 
Assistant Prof. Ljilјana Milić-Marković, PhD, University of Banja Luka, BiH 
Assistant Prof. Igor Jokanović, University of Novi Sad, Serbia 
Assistant Prof. Tanja Trkulјa, University of Banja Luka, BiH 
Assistant Prof. Aleksandar Borković, University of Banja Luka, BiH 
Assistant Prof. Darija Gajić, University of Banja Luka, BiH 
Arch. Dipl.-Ing. Dr. techn. Peter Nigst, Carinthia University of Applied 
Sciences, Austria 
УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР 
проф. др Бранкица Милојевић 
доц. др Малина Чворо 
доц. др Александар Борковић 
проф. др Мато Уљаревић 
доц. др Драган Мацановић 
доц. др Тања Тркуља 
 
EDITORIAL COMMITTEE 
Prof. Brankica Milojević, PhD 
Assistant Prof. Malina Čvoro, PhD 
Assistant Prof. Aleksandar Borković, PhD 
Prof. Mato Uljarević, PhD 
Assistant Prof. Dragan Macanović, PhD 















Дизајн корица: Уна Умићевић 















Cover page design: Una Umićević 




Бања Лука 2016. XII МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ 
 
27 12th  INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION 
 
1|  оригинални научни рад original scientific paper 
 
ФИЗИЧКО – МЕХАНИЧКА СВОЈСТВА 
МИКРОАРМИРАНИХ БЕТОНА ВИСОКИХ ЧВРСТОЋА 
Dragica Jevtić, dragica@imk.grf.bg.ac.rs, University of Belgrade, Faculty of Civil Engineering 
Dimitrije Zakić, dimmy@imk.grf.bg.ac.rs, University of Belgrade, Faculty of Civil Engineering 
Aleksandar Savić, savic.alexandar@gmail.com, University of Belgrade, Faculty of Civil 
Engineering 
Резиме:  
У првом делу рада приказују се могући начини добијања бетона високих 
чврстоћа. Други део рада посвећен је сопственим експерименталним 
испитивањима, која су обухватила чврстоћу при притиску, чврстоћу при 
затезању, атхезију, брзину простирања ултразвучних таласа, модул 
еластичности, као и трајност композита. 
Приказане су различите рецептуре бетона, справљених са цементом, 
силикатном прашином, дробљеним агрегатом – дијабазом, кварцним 
песком, хемијским додацима, као и са два типа микроарматуре. 
Кључне речи: бетон, цемент, силикатна прашина, микроарматура, висока 
чврстоћа, хемијски додаци. 
PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF  
FIBER REINFORCED HIGH STRENGTH CONCRETE 
Summary: 
Possible ways of obtaining high strength concrete are presented in the first part of 
the paper. The second part deals with experimental research, which consisted of 
testing of compressive strength, tensile strength, adhesion, ultrasonic pulse 
velocity, modulus of elasticity, as well as the durability of composites.  
Different concrete mix designs are presented, based on cement, silica fume, crushed 
aggregate – diabase, quartz sand, chemical admixtures and two types of fibers. 
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1. УВОД  
Бетони високих чврстоћа се дефинишу само на основу њихових механичких 
својстава - чврстоће при притиску у одређеној (најчешће 28–дневној) 
старости,  при чему се  бројна вредност те чврстоће мењала током времена. 
Тако је, на пример, 70-тих година прошлог века чврстоћа при притиску од 
40 MPa називана високом, док је каснијих година, са интензивним  развојем 
теорије и технологије бетона, преовладао став да је та чврстоћа она преко 
60 MPa (на пример, према Правилнику БАБ-87). Наравно, да би се постигла 
ова чврстоћа било је потребно темељно познавање структуре бетона, 
фактора који на њу утичу, као и самог процеса хидратације цемента и 
његове кинетике, с једне стране. С друге стране, пак, сам развој бетона 
високих чврстоћа поспешила је и синергија хемијске индустрије и 
грађевинарства тј. прогресивни  развој хемијских додатака  бетону, посебно 
пластификатора и суперпластификатора. 
Усвајањем структуралистичког концепта, по коме структура композита у 
највећој мери опредељује његова својства (а која се код бетона састоји из 
макроструктуре, микроструктуре и прелазне зоне између агрегата и 
цементног камена), основни задатак инжењера технологије и 
грађевинарства је изналажење начина да се утиче на порозност бетона, 
његову нехомогеност и микропрслине - како у хидратисаној цементној 
пасти, тако и у  прелазној зони [2, 5]. 
Основни начини деловања, уколико се жели постизање високих механичких 
чврстоћа бетона, подразумева следећа деловања: 
 
- физичко деловање, које се састоји у примени ниских 
водоцементних фактора, уз коришћење додатака бетону типа 
пластификатора и суперпластификатора, 
- израда бетона са додатком тзв. силикатне чађи, или силикатне 
прашине (silica fume), која делује како на физичкој, тако и на 
хемијској основи, 
- израда бетона аутоклавним очвршћавањем, уз примену силикатне 
прашине и суперпластификатора. 
 
Првим начином могу се добити чврстоће при притиску између 60-80 MPa, 
другим  
80-110 MPa, а трећим и преко 150 MPa [7]. 
Поред овога, важно је истаћи да је одабир компонентних материјала веома 
важан корак за справљање бетона високих чврстоћа. То пре свега значи да 
врста, класа и количина цемента играју важну улогу, па се тако за ову 
намену углавном користи цемент ознаке CEM I (без минералних додатака), 
а његова количина износи преко 400 kg/m3. Класа цемента такође игра улогу 
у смислу да виша класа (нпр. 52,5) даје и веће чврстоће, према познатом 
закону Скрамтајева. Минералошки састав цемента такође је важан, посебно 
количина присутног вештачког минерала C3A, јер генерално важи став да 
нижи садржај C3A даје боља реолошка својства свежег бетона (пре свега, 
мањи пад "слампа") [3]. 
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Што се тиче агрегата, и ту се мора водити рачуна о његовом квалитету, 
величини максималног зрна, а посебно о физичко-механичким својствима. 
Најбољи резултати добијају се употребом агрегата типа кварца, кварцита 
или гранита, са чврстоћом при притиску већом од 200 MPa. Ако се говори о 
величини максималног зрна, важи правило да, што су захтеване чврстоће 
бетона више, величину максималног зрна агрегата треба пропорционално 
смањивати. Тако на пример, за бетоне чврстоће преко 125 MPa, препоручено 
максимално зрна агрегата треба да се креће између 10-14 mm. У циљу 
добијања бољих перформанси бетона упутно је коришћење већег броја 
фракција агрегата. 
Како чврстоће бетона зависе, између осталог, и од количине цемента, 
водоцементног фактора и степена хидратације, низак водоцементни фактор 
може се постићи употребом додатака бетону типа пластификатора и 
суперпластификатора. 
Силикатна прашина (силикатна чађ) која се јавља под различитим називима 
("condensed silica fume", "silica fume", "microsilica", итд.), представља 
аморфни силицијум-диоксид (SiO2), који настаје при производњи 
силикатних и феросиликатних легура. Специфична површина овог финог 
материјала, одређена BET методом, износи од 11-40 m2/g. Зрнца силикатне 
прашине су сферног облика и могу бити и до 100 пута мања од зрна цемента. 
Просечна величина ових честица је 0,1 μm што значајно повећава њихову 
специфичну површину и омогућава њихово "густо паковање"  између зрна 
цемента (физичко деловање). У принципу, силикатна прашина се додаје 
бетонима високих чврстоћа у релативно малом проценту (8-12% у односу 
на масу цемента), при чему се значајно повећава неопходна количина воде 
– па се практично увек овим композитима додаје и нека врста хемијског 
додатка типа суперпластификатора [1, 11]. 
Поред физичког деловања, силикатна прашина као пуцолански додатак 
делује и на хемијској основи – тиме што везује калцијум-хидроксид настао 
током хидратације алита и белита. Додатком SiO2 у продуктима хидратације 
смањује се величина пора и дебљина граничног слоја (прелазне зоне) између 
цементне пасте и агрегата. Такође, остварује се и боља атхезија цементног 
гела за агрегат и присутну арматуру у бетону. 
Овакви системи се у литератури често означавају као DSP ("Densified 
systems containing homogeniously arranged ultrafine particles") или у 
директном преводу: "згуснути системи који садрже хомогено распоређене 
врло фине честице". У предметним системима, остварена микроструктура 
је знатно компактнија и хомогенија у односу на класичне бетоне 
уобичајених чврстоћа. Такође, контактни слој (прелазна зона) је смањене 
дебљине и повећане компактности услед формирања већег броја ситнијих 
кристала Ca(OH)2 хаотичне оријентације [12]. 
2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ИСПИТИВАЊА 
У Лабораторији за материјале Института за материјале и конструкције на 
Грађевинском факултету Универзитета у Београду, вршена су бројна 
испитивања бетона високих чврстоћа, затим бетона високих перформанси, 
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ултра-високих чврстоћа, као и микроармираних бетона високих чврстоћа и 
самозбијајућих бетона високих чврстоћа.  У овом раду биће приказани 
резултати истраживања новијег датума, која обухватају испитивања вршена 
на микроармираним бетонима високих чврстоћа справљеним са додатком 
полипропиленских и челичних влакана [13]. 
За потребе предметних испитивања справљено је пет серија бетона, од којих 
прва серија представља еталон – бетон високе чврстоће без додатка влакана, 
друга и трећа серија справљене су са додатком различитих количина 
челичних влакана савијених на крајевима (произвођача ИРИ д.д., 
Словенија), а четврта и пета серија са додатком различитих количина 
полипропиленских влакана (произвођача Сика, Швајцарска). Својства 
примењених влакана приказана су у табели 1. 
Свих 5 серија бетонских мешавина садржале су исте количине цемента 
(CEM I 52,5N) и минералног додатка (силикатне чађи). Што се тиче 
агрегата, коришћен је ситан кварцни песак (крупноће до 3 mm), као и крупан 
дробљени агрегат – дијабаз (крупноће 4-11,2 mm). Чврстоћа при притиску 
стенске масе (у сувом стању), од које је добијен предметни дробљени 
агрегат износила је cca 160 MPa. Количине агрегата и њихов 
гранулометријски састав били су константни код свих бетонских мешавина. 
Такође, коришћена су и два хемијска додатка (произвођача Сика, 
Швајцарска). Усвојене рецептуре су приказане у табели 2. 
 
Табела 1 - Технички подаци о полипропиленским влакнима "Sika® 
Fibers" и челичним влакнима савијеним на крајевима "ИРИ дд", 
Љубљана   
 
Својство Полипропилен Челик 
Специфична маса 0,91 g/cm3 7,85 g/cm3 
Дужина влакана (l) 12 mm 16 mm 
Пречник влакана (d) 0.037 mm 0.4 mm 
Фактор облика (l/d) 324 40 
Абсорпција воде ниска - 
Тачка топљења 160oC 1500 oC 
Тачка паљења 640oC - 
Топлотна проводљивост ниска висока 
Електрична 
проводљивост нискa високa 
Отпорност нa киселине високa - 
Отпорност нa aлкaлије 100 % - 
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Зaтезнa чврстоћa 360 N/mm2 1100 N/mm2 
Издужење при лому 80-120 % - 
Модул елaстичности ~ 4000 N/mm2 ~ 200000 N/mm2 
 
Табела 2 – Усвојене рецептуре бетонских мешавина  
 











Цемент 52,5 N (Lafarge) 500 500 500 500 500 
SikaCrete® – AR 40 40 40 40 40 
Водa 163 163 163 163 163 
ViscoCrete 20 HR 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 
Plastiment 20 R 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
Полипропиленска влакна - - - 0,6 0,9 
Челична влaкнa - 40 80 - - 
Квaрцни 
песaк 
0,3 – 1,2 mm 433 433 433 433 433 
0,8 – 2,0 mm 79 79 79 79 79 
1,0 – 3,0 mm 276 276 276 276 276 
Агрегат 
Дијабаз 
4,0 – 8,0 mm 330 330 330 330 330 
8,0 – 11,2 mm 714 714 714 714 714 
 
Резултати испитивања предметних серија бетона у свежем стању дати су у 
табели 3. 
 
Табела 3 – Резултати испитивања свежих бетонских мешавина  
 








(cm) 21 17 9 18 18 
Температура  
(ºC) 20,2 21,4 21,0 20,6 21,5 
Увучени ваздух
 (%) 2,6 3,0 3,2 3,3 3,4 
Запреминска 
маса (kg/m3) 2462 2470 2489 2394 2404 
 
Резултати испитивања бетона у очврслом стању (при старости од 7, 28 и 90 
дана), дати су у табели 4. Свака од наведених вредности представља 
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Табела 4 – Резултати испитивања очврслог бетона (t = 7, 28 и 90  дана) 
 
t = 7  дана 
Својство Серија I Серија II Серија III Серија IV Серија V 
Запреминска маса  




68,9 73,9 75,3 70,1 71,5 
Брзина ултразвука 
 (m/s) 4824 4893 4984 4804 4820 
t = 28  дана
Својство Серија I Серија II Серија III Серија IV Серија V 
Запреминска маса  




76,7 85,8 92,4 83,3 84,9 
Чврстоћа при 
затезању цепањем  
(МPa) 








41,25 43,50 40,56 43,62 39,68 
Брзина ултразвука 
 (m/s) 4903 4948 4995 4857 4865 
t = 90  дана 




85,6 90,2 94,4 88,4 85,9 
 
Испитивање трајности предметних композита, у смислу отпорности на 
симултано дејство мраза и соли за одмрзавање, показало је да су губици 
масе и оштећења испитиване површине занемарљиви. Што се тиче 
испитивања водонепропустљивости, регистровани су максимални продори 




На основу свега претходно наведеног, може се закључити да се повећана 
чврстоћа, у односу на класичне бетоне, може остварити справљањем бетона 
мање порозности, а то значи употребом довољно ниских количина воде. 
Висока хомогеност бетона, врло висок ниво механичких чврстоћа, као и 
висок степен водонепропустљивости могу се постићи правилним избором 
агрегата и гранулометријске композиције, избором врсте и оптималне 
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количине цемента, повећањем степена хидратације, ефикасним 
уграђивањем, као и применом различитих хемијских додатака бетону - 
путем којих се делује на микроструктуру бетона.  
Хемијски додаци бетону типа суперпластификатора, као и евентуално 
додаци типа заптивача и додаци са симултаним ефектом аерирања и 
пластифицирања, директно ће утицати на моделирање порног простора и 
распоред пора у структури бетона. Свакако, при овоме треба водити рачуна 
о компатибилности хемијских додатака са употребљеним цементом. 
Применом минералних додатака типа силикатне прашине и других 
материјала пуцоланских својстава, може се такође утицати на 
микроструктуру бетона, али исто тако и на побољшање трајности ових 
композита. Наведени додаци утичу и на побољшан квалитет прелазне зоне 
између зрна агрегата и цементног камена [4, 5]. 
Што се тиче микроармираних бетона високе чврстоће, варирањем врсте и 
количине влакана добијени су композити задовољавајућих перформанси. 
Тако на пример, чврстоће при притиску у старости од 7 дана крећу се у 
границама од 69 MPa до 75 MPa, док се исте чврстоће у старости од 28 дана 
крећу у границама од 77 MPa до 92 MPa, а на 90 дана од 86 MPa  до 95 MPa. 
Као што се из табеле 4 може видети, однос чврстоћа при притиску на 7 и 28 
дана износи између 0,82 и 0,89. Такође, може се уочити да се додатком 
челичне микроарматуре чврстоћа при притиску повећава (у односу на 
еталон) између 12 и 20%, а додатком полипропиленских влакана између 9-
11%. Што се тиче чврстоће при затезању цепањем, она је испитивана само 
при старости од 28 дана, а добијени резултати се крећу у границама 4,2-5,6 
MPa. При томе, као и у случају чврстоће при притиску, и овде већа количина 
влакана даје већу чврстоћу композита. Измерене брзине простирања 
лонгитудиналних ултразвучних таласа кретале су се у границама 4800-5000 
m/s, што указује на високу остварену компактност испитиваних бетона. Ова, 
као и нека ранија испитивања, показала су да се, у принципу, боља 
механичка својства постижу употребом челичне микроарматуре, у односу 
на синтетичку [6, 8, 9, 10, 11]. 
Овде треба напоменути да би се, свакако, добили још повољнији резултати, 
да су на тржишту били доступни агрегати виших механичких својстава (на 





У раду је приказан део истраживања које је помогло Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у оквиру техно-
лошког пројекта ТР 36017 под називом: "Истраживање могућности примене 
отпадних и рециклираних материјала у бетонским композитима, са оценом 
утицаја на животну средину, у циљу промоције одрживог грађевинарства у 
Србији". 
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